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Libero 3.0 elektri¢ni otvaraé¢ vrata donjeg elementa

Novi Hailo laserski senzor za automatsko i prakti¢no otvaranje donjeg elementa.
Prikladno za sve sustave razvrstavanja otpada s pri¢vrs¢ivanjem na frontu i sve sustave

izvlaCenja.

Jednostavan za koristenje: otvaranje nogom i/ili glasovnhom naredbom.
za donje elemente Sirine od 300 mm do 1200 mm

bez slu€ajnog otvaranja

ugradnja u prednjem dijelu poda ormari¢a
moze se jednostavno naknadno ugraditi
niskonaponski uredaj (5V), s USB-C uti¢nicom

integrirani LED senzor koji se moze prigusiti ili iskljugiti
podesiva snaga izbacivanja, podesiva osjetljivost senzora

inteligentno upravljanje, prepoznavanje prepreka
zastita od kapi vode prema IP 21 certifikatu
razvoj i proizvodnja u Njemackoj

Upute za koristenje:
Postavljanje i konfiguracija putem web preglednika.
Kompatibilan s glasovnom kontrolom Alexa.
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JAlexa: Ml auf!
y Alexa: Open wastebin!”

Br.art Materijal $XVxDmm
103 331 300 plastika 157 x 33 x 300

Grupa proizvoda 300 341

OKOV ZA NAMJESTAJ
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Cijena je neto bez PDV-a i vrijedi do isteka zaliha, osim u slu€aju promjene cijena sirovina od dobavljaca.



